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メモ、を意、警告 

心 メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明しています。 

Q を 意： M - ドウエアの損協やデータの損失の可能性を示し、そのを険を回避するためのちまを説明しています。 

^ 警告： 物的巧害、 けが、または巧 t の巧因となる可能性がをることを示しています。 
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才ーディオコネクタカバー 

Dell™ InspironTM 1545 サービスマニュアル 

♦ 才ーディオコネクタカバーの取りかし 
• 才ーディオコネクタカバーの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを 意事 巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの 迫化请 巧に曲しては、規制 順守 ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

。 ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ 防ぐ ため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧 業を始める 前に を 参聞）。 

。 を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


才ーデイオコネクタカバーの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基おの取り外し を 参照）。 

3. オーディオコネクタカバーを持ち上げて、コンピュータから取り外します。 



y ホーディオコネクタカバー 


オーディオコネクタカバーの取り付け 

1. 才ーディホコネクタカバーをコンピュータベースじ取り付けます。 

2. システム其板を取りがけます （ システム其巧の巧りがけ ホを照）。 


目次に戻る 















目次に戻る 

ベー スカバー 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ ベースカバーの取りがし 
♦ ベース カバーの取りかけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを 意事 巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫 化请 巧に曲しては、規制 順守 ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt ください。 

A 警告： この手旧を M 始する前に、コンピュータの■おを切り、 AC アダプタをコンセントおよびコンピュータから巧 y かして、モデムを壁のコネクタおよびコンピュータから巧 y かし、 
コンビュータからその化のすべての外付けケーブルをかします。 

〇 を 意： 静電気による損傷を撒ナるため、詩電気防止巧リスいくンドを使用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

り ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某あへの捐傷を巧ぐもめ、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ内卽の作業をおめる 前に を を輯）。 

^ ホ 意： コンピュータの修理は.認可されたな術者のみが行って〈ださい。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 

ベースカバーの取り外し 

1. コンピュータの電源が切れていることを確認します。 

2. バッテリーを取りがします （ コンビュータ内部の巧業を始める前に ホを照）。 

3. ベースカバーの4本の巧まネジを媛め、図で示されてし、るように、コンピュータからカバーを斜めに持ち上げて取りかします。 

么 警告： プロセッサヒートシンクにはおらないでくださし、。プロセッサコンポーネントは、刚 g をまけたサポート担当をだけが巧 y かしできます。 



1 

ベースカバー 

2 

巧束ネジ (4) 


ベー 

スカバーの取り付け 




1. ベースカバーのタブをコンピュータの底がに合わせます。 

2. ベースカバー上の4本の巧まネジを細めます。 

3. 所定の位置にカチッと化まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 
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バッテリーラッチアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ / くッテリーラッ于アセンブリの取りがし 

♦ バッテリーラッ于アセンブリの取り付け 


A 警告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、お使いのコンビュ-夕にか属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を 始める 前に を 参聞）。 

Q を意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 

バッテリーラッチアセンブリの取り外し 

1. コンピュータ内部の作業をおめる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基おの取り外し を 参照）。 

3. プラスチック製クリップを挟むように押しバッテリーラッチアセンブリを取り巧します。 

4. 所定の位置に固まするフックからスプリングを外します。 

5. アセンブリをコンピュータベースから持ち上げます。 



1 

バッテリーラッチアセンブリ 

2 

プラスチック製クリップ 

3 

スプリング 




バッテリーラッチアセンプリの取り付け 

1. ラッチアセンブリをコンピュータベースのチヤネルに配置します。 

2. 細めのドライバを使用して，コンピュータベースのフックにスプリンヴを取り付けます。 

重斤し<取り讯ナたラッチを、巧したり離したりして、抵抗なくスムーズに動くか確認しまず。 

Q を意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け.コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。巧部にネジが残ってし巧と、コンピュータじ損傷をちえるおそれがありま 


3. システム基板を取り付けます (システムを板の 取り付けを 参照）。 
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作業を開始する前に 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する ツール 
• コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

本項では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取りがしの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提とします。 
I コンピュータの電脯を切る と コンピュータ巧卽の作業を賠める 前に の手順をすでにち了していること。 

I コンピュータじ同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換したり、別途購入している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


推奨する ツール 

このドキュメントで説明する操俩こは、お下のようなツールカ S 必要です。 
I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I プ□セッサ取り出し工具 
I BIOS アップグレード用 CD 


コンピュータの電源を切る 

Q ホ意： データの損失をおぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムをお了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して開に、巧巧中のプログラムをすべてお了します。 

2. Windows Vista ® では、 StartC スター ト) 〇 、矢印とクリックしてから、 Shut Down (シャットダウン）をクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスが格了すると、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータと取リイ寸けられているすべてのデバイスの電源が切れていることを確認しまず。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび取り付けられているデバイスの 
電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを少な〈とも8被から10抄間押し続けてコンピュータの電源を切りまず。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コン ピュータへの損協を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事項に巧ってください。 

A 警告： コンビュータ巧巧の巧業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの巧全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお»み<ださい。ををにお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追れ]情報に曲しでは、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

© を意 ： コンポーネントおよび力ードは、慎重に巧います。力ードのコンポーネントや巧点には触れないでください。力ードを持っ際は縁を持っか、金属誤の取り巧けブラケットの部分を持って < ださ 
L 、。 プロセッサのようなコンポーネントは、ピンの卽分ではな〈端を持っようにして〈ださし、。 

^ ま意 ： コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損傷は、保証の対をとなりません。 

〇 ま 意： ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自さを引っ張らないでください。ケーブルじよっロホ、ロックタブイ寸きのコネクタがあるケーブルもあります。この 
タイプのヶーブルを取り外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きます。コネクタを巧〈瞭ロホ、コネクタピンを巧げないように、まっすぐ弓 I き巧いてください。また、ヶーブルを接続す 
る陪は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認して〈ださい。 

〇 を意 ： コンピュータの損協を防ぐため、コンピュータ内部の作業をおめる前に、巧の手順を実行します。 

1. コンピュータのカバーに傷がっかなしけうに、作業台が平らであり、巧れてしけよいことを確認します。 

2. コンピュータの雷源ホ切ります ( コンピュータの電庶を切る ををお）。 

3. コンピュータがドッキングデバイスに巧結されている場合、ドッキンヴを解除しまず。手順にっいては、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してくださし、。 

つ ま 意： ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのブラヴをコンピュータからかし巧にケーブルをネットワークデバイスから巧します。 












4. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取りかします。 


5. ExpressCard スロットおよび 8- in - l メモリカードリーダーに取り付けられている力ードをすべて巧して取り出します。 

6. コンピュータ、および巧りかけられている全てのデバイスをコンセントから巧します。 

Q を意： システム基板への損協を防ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリーをバッテリーベイから取り巧してください。 

Q を意： コンピュータへの損惕を化ぐため、本製品き用のバッテリーのみを使巧してください。化の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないでください。 

7. コン ピュータを裏返します。 

8. バッテリーリリースラッ于をスライドさせたままの巧態にします。 

9. バッテリーをスライドさせてバッテリーベイから取り出します。 



1 

バツテリーリリースラツチ 

2 

バッテリー 


10. 電源ボタンを押して、システム基板の詩電気を除去します。 
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フラッシュ BIOS 

Dell ™ InspironTM 1545サービスマニュアル 

♦ CD からの BIOS のアップデート 
♦ ハードディスクドライブからの BIOS のアップデート 


BIOS アップグレード用の CD がま斤しいプロセッサまたはシステム基板に同巧されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 BIOS アップグレード用 CD 力けぶい場合は、ハードディスクド 
ライブから BIOS をフラッシュします。 


CD からの BIOS のアップデート 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれておんメインバッテリーが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

^ メモ： BIOS アップグレード巧 CD を巧って BIOS をフラッシュする場合は、コンピュータを CD から起動するように設定してから CD を挿入します。 

2. BIOS アップグレード巧 CD を挿入して、コンピュータを再起動します。 

画面の指示になってください。コンピュータは弓陪結き起動を行し、、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動のに巧起動します。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. Load Defaults (デフホルトを口ード） をクリックし、ポップアップウィンドウで OK をクリックしてコンピュータをデフオルトにリセットします。 

日.ドライブから、 BIOS アッブグレード用 CD を取り出します。 

6. < Esc > を押し、ポップアップウィンドウで Yes (はし、） をクリックして設定変更を保存します。 

7. BIOS のアップグレードが完了しコンピュータが自動柳こ再起動します。 


ハードディスクドライブからの BIOS のアップデート 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされ、ネットワークケーブルが接続されてし、ることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れます。 

3. お使いのコンピュータ用の最新の BIOS アップデートファイルを support . jp . dell.com で検索します。 

4. Download Now (今すぐダウンロードする） をクリックしてファイルをダウンロードします。 

日. Export Compliance Disclaimer (を資ホ巧の遵サ） ウィンドウが表示されたら、 Yes , I Accept this Agreement (はい、同意します） をクリックします。 
File Download (ファイルのダウンロード） ウィンドウが表示されます。 

己. Save this program to disk (このプログラムをディスクに巧巧します） をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧をホ） ウィンドウが表示されます。 

7. 下矢印をクリックして Save In (巧を巧）メニ ューを表示し、 Desktop 【デスクトップ) を選おして Save (巧を） をクリックします。 

ファイルがデスクトッブにダウンロードされます。 

8. Download Complete (ダウンロード抬了） ウィンドウが表示されたら、 Close (田じる） をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の巧示に従います。 
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Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ 力ードの取りがし 
♦ カードの取り付け 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンピュ-夕に优■しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

〇 ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を 始める 前に を 参聞）。 

〇 を意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすでにインストールされています。 


カードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. センターコントロールカバーを 取りがします ( センターコントロールカバーの 取り かし を 参照）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取りが し をを昭）。 

4. Bluetooth 力ードを固定してしぶネジを外し、力ードを コン ピュータから取りがします。 

Q ホ意： ケーブルボードを取り外す際は、特にま意してください。ケーブルボードはコンピュータに接着されています。ケーブルを引っ張ってケーブルボードを外そうとしなし巧ください。 

日.プラスチックスクライブかドライバを巧用して.ケーブルボードをコンピュータから取りがします。 

6. ケーブルを外します。 


3 



1 

ケーブルコネクタ 

2 

ドライバ 

3 

ケーブルボード 

4 

Bluetooth 力ード 

5 

キジ 




7. ケーブルをシステム基板コネクタから取りがします。 


8. ケーブルボードをコンピュータから取りかします。 

















カードの取り付け 

1. ケーブルボードを取り付けます。 

2. ケーブルを配線ガイドにおって配線します。 


3. ヶーブルをシステム基巧のコネクタに接続します。 

4. Bluetooth 力ードを固定するネジを取り付けます。 

日.キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参揭）。 

6. センターコントロールカバーを取りせけまず （ センターコントロールカバーの取りせ け を参醉.）。 

7. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 


且ジに夏る 







目次に戻る 


カメラ(オプション） 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ カメラの取りかし 
♦ カメラの取り付け 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンピュ-夕に优■しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を 始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


カメラの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリを取りかしまず （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参お）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

4. ディスプレイパネルホ取りかします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参睛）。 

日.カメラボードブラケットを固をしている斗つのネジをかします。 

己.カメラボードブラケットを取り外します。 

7. カメラケーブルをカメラボード上のコネクタから外します。 

8. カメラボードを取り外します。 



1 

カメラ 

2 

ネジ (4) 

3 

カメラボードブラケット （2) 

4 

カメラケーブルコネクタ 


カメラの取り付け 

1. カメラボードをネジ巧に合わせて配置します。 

2. カメラボードブラケットを取り付けます。 

3. カメラボードブラケットをディスプレイフレームに固をする4つのネジを取りがけます。 

4. カメラケーブルをカメラボード上のコネクタに接統します。 




















5. ディスプレイパネルを取り付けます (ディスプレイパネルの取り付けを 参照）。 


6. ディスプレイべゼルを取り付けます (ディスプレイべゼルの取り付けを 参照）。 


7. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの 取り付け を 参照）。 







目次に戻る 


センターコントロールカノく一 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ センターコントロールカバーの 取りがし 
♦ センターコントロールカバーの 取り付け 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンピュ-夕に优■しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を 始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


センターコント ロール カバーの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. センターコントロールカバーをコンピュータベースじ固定している2本のネジを外します。 



3. コンピュータの表を上に巧け、ディスプレイをできる限り大き〈開きます。 

Q ま意 ： センターコントロールカバーを取り列■す隔は、特にミ主意してくださし、。とても墙れやすい部品です。 

4. プラスチックスクライブで、センターコントロールカバーをコンピュータの背面からかします。 

5. センターコントロールカバーを持ち上げてコンピュータから取り巧します。 



1 センターコントロールカバー 











センターコントロールカバーの取り付け 


1. センターコントロールカバーの下部のフックを合わせ、カバーを所定の位置にはめ込みます。 

2. コンピュータを裏返しセンターコントロールカバーをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

3. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 


目次に戻る 




目次に戻る 

チャージャーボード 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ チャージャーボードの取り外し 
♦ チャージヤーボードの取りせけ 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンビュ-夕にか属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ 防ぐ ため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧 業を始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


チャージヤーボードの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基おの取り外し を 参照）。 

3. チャージャーボードをコンピュータベースじ固定している2本のキジを巧します。 

4. チヤージヤーボードを コン ピュータベー ス から持ち上げます。 


そ 



1 

チヤージヤーボード 

2 

ネジ (2) 


チャージャーボードの取り付け 

1. チャージャーボードをコンピユータベースじ配置します。 

2. チャージャーボードをコンピユータベースじ固定する2本のネジを取りがけます。 

3. システム真板を取りがけます （ システム某巧の巧り がけ を 参照）。 


目次に戻る 



















目次に戻る 


コイン型電あ 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
♦ コイン型電池の取りせけ 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンビュ-夕にか属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ 防ぐ ため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧 業を始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


コイン型電化の取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基おの取り外し を 参照）。 

3. システム基板を裏返します。 

4. プラスチックスクライブを使用して、コイン型電化を前方に巧し上げて、スロットから外します。 



コイン型電ミ也 


コイン型電化の取り付け 

1. コイン型電池をプラス (+) 面を上にして取り付けます。 

2. システム其板を取りがけます （ システム其巧の巧りがけ ホを照）。 















目次に戻る 


プロセッサ 

Del|TM InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 


♦ プロセッサの取りがし 
♦ プロセッサの取り付け 


A 警告: コンビュータ巧®の作業を推める前に、おないのコンピュータに优■しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意事巧をお KA < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q を意 : ZIF ソケットカム本ジとプ□セッサの断結的な接続不良を防止するために、プ□セッサの取り巧しまたは取り付けを行う腳ま、プ□セッサの中むを皆くおさえながらカムネジを回します。 

Q を意 ： プロセッサの損惕をおぐため、カムネジを回す際はブロセッサに垂直になるようにドライバを握ってください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協を防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ内卽の巧業を妃める 前に を 参聞）。 

Q ま意： コンピュータの修理は.認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


プロセッサの取り外し 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. プ□セッサのヒートシンクを取りかします ( ブロセッサヒートシンクの取り外し をを招）。 

Q ホ意： ブロセッサを取りかす場合は、上へ真っ直ぐに引き上げます。プロセッサのピンが曲がらないようミ主意してください。 

4. ZIF ソケットを媛めるには、小型のマイナスドライバを使巧して、 ZIF ソケットカムキジをカムストッブの位置まで反時計回りに回します。 
ZIF ソケットカムネジは、プロセッサをシステム基板に固定しまず。 ZIF ソケットカムネジの矢印の向きをメモしておいてください。 



1 

プロセッサ 

2 

プロセッサのピン1の角 

3 

ZIF ソケット 

4 

ZIF ソケットカムネジ 






5. プロセッサの取り出し工具を使用して、プロセッサを取り外します。 


プロセッサの取り付け 


















Q ま意： プロセッサを装着する前に、カムネジが完全に開いた位置にあることを確認してください。プロセッサを正し < ZIF ソケットに装着するのに、力を加える必要はありません。 

Q ホ 意： プロセッサが正しく装着されていないと.時々接続が途切れたり、プロセッサおよび ZIF ソケットじ修復不可能な損傷をちえる恐れがあります。 

1. プ□セッサのピン1の角が ZIF ソケットの=角おを示すように位置を合わせて、プロセッサを ZIF ソケットに配置します。 

ブロセッサが正しく装着されると、4つの角がすべて同じ高さになります。プロセッサの角が1つでも化の角より高い場合、プ□セッサは正しく装着されてし、ません。 

〇 を 意： ZIF ソケットカムネジとプロセッサの断続的な接結不良を化止するためじ、プロセッサの取り巧しまたは取 y 付けを行う隙は、プロセッサの中むを趕〈おさえながらカムネジを回します。 

2. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを姉め、ブロセッサをシステム基板に固をします。 

3. サーマル冷却パッドの里面をはがし.ブロセッサヒートシンクでプ□セッサを覆う部分■にパッドを貼りがけます。 

4. プロセッサヒートシンクを取りがけます ( ブロセッサヒートシンクの取り付け を 参聞）。 

日.ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

6. 所定の巧置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 

7. BIOS アッブグレード用の CD を使用して BIOS をアップデートします (フラッシュ BIOS . を参照）。 







目次に戻る 


プロセッサヒートシンク 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクの取りが し 
• プロセッサヒートシンクの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

。 ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を 始める 前に を 参聞）。 

。 を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


プロセッサヒートシンクの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを巧り列•します （ ベースカバーの取 y 列 ■し を 参照）。 

3. システム基板にプロセッサヒートシンクを固定している5本の巧まネジを緩めます。 



1 

巧束ネジ (5) 

2 

プロセッサヒートシンク 


4. プロセッサヒートシンクをコンピユータから持ち上げて取りがします。 


プロセッサヒートシンクの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に巧び取り付ける場合は、元のサーマル冷却パッドを使用できます。プロセッサまたはブロセッサヒートシンクのいずれかを取り付ける場合は、熱伝 
導なを確実じするためじ、キット巧のサーマル;令卽パッドを使用します。 

b メモ： 本手順では、プロセッサヒートシンクが事前にのりかされ、取りかけを行う準搞が整ってしぶことを前提とします。 

1. サーマル;令却パッドの塞面をはがし、ヒートシンクでプロセッサを覆う部かにパッドを貼りがけます。 

2. システム基板にプロセッサヒートシンクを配置します。 

3. システム基板にプロセッサヒートシンクを固をする日本の巧まネジを細めます。 

4. ベースカバーを取リイ寸けます ( ベースカバーの取り かけ を参照）。 















5. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 




目次に戻る 


ドーターボード 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ ドーターボードの取りかし 
♦ ドーターボー ドの取り付け 


A 醬告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンビュ-夕にか属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお»6み<ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま意 ： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない 金属 面に定期脚こ舶れて、静電気をき{本から除去して〈 
ださぃ。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を 始める 前に を 参聞）。 

Q を意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


ドーターボードの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストを取りかします ( パームレストの巧り かし を 参障.）。 

3. ドーターボードを固定している3本のネジをかします。 

4. ドーターボードを持ち上げて、コンピュータから取り出します。 



1 

ドーターボード 

2 

ネジ (3) 


ドーターボードの取り付け 

1. ドーターボードをシステム基板コネクタおよびコンピュータベースのネジ巧に合わせます。 

2. ドーターボードを固定する3本のネジを取り付けます。 

Q を意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け.コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。巧部にネジが残ってし巧と、コンピュータじ損傷をちえるおそれがありま 


3. パームレストを取り付けますく パームレストの取り付けを 参照）。 


















目次に戻る 


ディスプレイ 


Del|TM InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
♦ ディスプレイパネルケーブル 
♦ ディスプレイインバータ 

A 警告： コンビュータ巧なの作業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの巧全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお»み<ださい。ををにお巧いいただくもめの 
ベストプラクティスの追:！ nfll 巧におしでは、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

© を意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

〇 ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に、システム基板への損協を防ぐため、メインバッテリーを取りがします ( コンピュータ内部の 作業を始める 前に を 参照）。 

。 ホ 意 ： コンピュータの修理は、認可されたは術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損傷は、保証の対をとなりません。 


ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取りかし 

^ メモ： ミニカードの位園よ、おほいのコンピュータでサポートされるディスプレイアダブタによって異なります。おないのコンピュータのデイスブレイアダプタの》イプを確認するロホ、スタートーコ 


ントロールパネルーシステムーデパイスマネージャーディスプレイアダプタの順じクリックしてください。 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じがってください。 

2. センターコントロールカバーホ取りがします （ センターコントロールカバーの巧りかし ホ参輯）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り かし を参昭）。 

4. ケーブルが取り付けられてし巧場合は、ミニカードからケーブルを外します。 

日.ミニカードのアンテナケーブルの配線方法を控えておき、ケーブルを慎重にその配線ガイドから外します。 

ATI Mobility Radeon ： 



Mobile Intel ® GMA ： 













6. コンピュータベースから 2 本のネジを外します。 



7. コンピュータをほ巧の面に返します。 

8. キーボードを取り外します ( キーボードの取り かし を 参照）。 

9. ミニカードのアンテナケーブルの配線ちまを控えておき、ケーブルを慎重にその配線ガイドから外して、コンピュータベースから離れるようにシステム基巧からケーブルを引き出します。 

10. ディスプレイケーブルのプルタブを引いて、システム基板のコネクタからディスプレイケーブルを巧します。 

11. オプションのカメラケーブルをシステム基巧コネクタから巧します。 

12. ケーブルの配線方法を控えておき、ケーブルを慎重にその配線ガイドから外します。 



1 

ミニカードのアンテナケーブル 

2 

カメラケーブル(オプション） 

3 

ディスプレイケーブル 




13. ディスプレイアセンブリを固定している4本のネジ(両側に2ネずつ）を取りかします。 


14. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピユータからがします。 














1 

ミニカードのアンテナケーブルのスロット 

2 

カメラヶーブルコネクタ(オプション） 

3 

デイスブレイケーブルのプルタブ 

4 

ネジ (4) 


ディスプレイアセンブリの取りがけ 

1. ディスプレイアセンブリを所定の位置にセットし、4本のキジを取り讯ナて固をします(両側に2本ずつ）。 

2. オプションのカメラケーブルとディスプレイケープルを配線ガイドになって配線し、システム基板のをコネクタじ接続します。 

3. ミニカードアンテナケーブルを、パームレスト上の配線ガイドの中およびコンピュータベースに慎重に配線します。 

4. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参揭）。 

日.センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りがけ ホを蹈）。 

6. コンピュータベースの2本のネジを取り付けます。 

7. コンピュータを反対の面に返し、ミニカードのアンテナケーブルを配線ガイドになって配線します。 

8. 対応するアンテナケーブルをミニカードに接続します。巧の表に、コンピュータがサポートするミニカード用アンテナケーブルの色分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WLAN (アシテナケープル 2 本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白色 

補助 WLAN (黒色の=角お） 

黒色 


9. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りがけ ホき熙）。 


〇 


を意： コンピュータの電ミ原を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。内部にネジが残っていると、コンピュータじ損傷を与えるおそれがありま 
す。 


10. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 


ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの巧り外し 


Q ホ意： ディスプレイべゼルはが常に棲れやすいものです。べゼルの損窃を化ぐため、ディスプレイべゼルの取り巧しは慎重に斤ってください。 














デイスブレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取りかし ホを照）。 


2. 6つのゴム製のカバーを取りかします。 

3. ディスプレイべゼルを固定している巧束ネジと日本のネジを取り巧します。 

4. 巧先を使巧して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げまず。 

5. ディスプレイべゼルを取りかします。 



1 

ディスプレイべゼル 

2 

ネジ巧） 

3 

ゴムネジカバー(已） 

4 

巧束ネジ 


ディスプレイべゼルの取 y 付け 

1. ディスプレイパネルの上にディスブレイべゼルを再び配置して、慎重にカチッと所定のな置へはめ込みます。 

2. 5本のネジを取り巧け、巧まネジを姉めます。 

3. 6つのゴム製のカバーを取 y 付けます。 

4. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ デ イス ブレイアセンブリのおりけけ ホを顆）。 


ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 

1. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

2. ディスプレイべゼルを取りかします ( デ ィス ブレイべゼ ル ネ参輯）。 

3. ディスプレイパネルを固定している2本のネジを外します。 


4. インバータボードを固定している2本のネジをかします。 

















1 

ディスプレイパネルのネジ （2) 

2 

インバータボードのネジ （2) 

3 

ディスプレイパネル 

4 

インバータボード 


5. インバータボードのちちどちらかのコネクタからケーブルをがします。 

6. ディスプレイパネルケーブルを取りかします （ ディスプレイパネルケーブルの取り外し をを熙）。 

7. ディスプレイパネルにディスプレイパネルブラケットを固定している6本のネジ(両側に3本ずつ）をがします。 



1 

ネジ (6) 

2 

デイスブレイパネルブラケット （2) 


ディスプレイパネルの取り付け 

1.6 本のネジ(両側に3ネずつ)を取りかけなおして、ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに取り付けまず。 

2. ディスプレイパネルケーブルを取りがけます （ ディスプレイパネルケーブルの巧り 付け を 参照）。 

3. インバータボード両端のコネクタにケーブルを接続します。 

4. ディスブレイパネルとインバータボードの巧置を、モニターのフレームに合わせます。 

日.ディスプレイパネルを固定ずる2本のネジを取り巧けます。 

己.インバータボードを固定する2本のネジを取り付けます。 

7. ディスプレイべゼルを取り付けます （ ディスプレイべゼルの取りせ け を参照）。 

8. ディスブレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイアセンブリの取りが け を参照）。 

















ディスプレイパネルケーブル 


ディスプレイパネルケーブルの取り外し 

b メモ： ディスプレイパネルケーブルおよびコネクタは、ご;ま文のディスプレイパネルによって異なる場合があります。 

1. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

2. ディスプレイべゼルを取り外します （ ディスプレイべゼ ル を参照）。 

3. ディスプレイパネルを取り外します （ ディスプレイ パネル を 参照）。 

4. ディスプレイパネルを裏あしにして、清潔な場酣こ置きます。 



1 

ディスプレイパネルケーブルを上卽のコネクタじ固定している 
テープ 

2 

ディスプレイパネルケーブ 
ル 

3 

ディスプレイパネルの背面 




5. ディスプレイパネルケーブルを上部のコネクタに固定しているテープを持ち上げて、ケーブルをコネクタからかします。 

ディスプレイパネルケーブルの取り付け 

1. ディスプレイケーブルを上卽のコネクタにちび接結します。 

2. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参昭）。 

3. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りせ け を参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取りせ けを参照）。 


ディスプレイインバータ 
ディスプレイインバータの取り外し 

1. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの取りが し を参照）。 

2. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスプレイべゼルの取りが し を参照）。 

3. ディスプレイパネルホ取りかします ( ディスプレイパネルの取り かし を きお）。 


4. インバータボードのちちどちらかのコネクタからケーブルをがします。 



















T イン バー タ ボード 


5. インバータボードを持ち上げて、ディスプレイパネルからかします。 

ディスプレイインバータの取り付け 

1. インバータボード両端のコネクタにケーブルを接続します。 

2. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参聞）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

4. デイスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけ け を参聞）。 


目次に戻る 









目次に戻る 


サー マルフアン 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ サーマルフアンの取りかし 
♦ サーマルフアンの取り付け 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンビュ-夕にか属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


サーマルフアンの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基おの取り外し を 参照）。 

3. サーマルファンをコンピュータベースじ固定している2本のネジを巧します。 

4. サーマルフアンを持ち上げて、コンピュータからかします。 


夕 ------ 



1 

サーマルフアン 

2 

サーマルフアンケーブル 

3 

ネジ （2) 




サーマルフアンの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマル冷却パッドを巧用できます。プロセッサまたはプロセッサヒートシンクのいずれかを取り付ける場合は、熱伝 
**• 導性を確実じするためじ、キット巧のサーマル冷卽パッドを使巧します。 

& メモ： 本手順では、サーマルフアンを事前に取りがし、取りがけを巧う華楠が整っていることを前提とします。 

1. サーマルフアンを取り付けます。 

2. フアンをコンピユータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

3. システム真板を取りがけます （ システム某巧の巧り がけ を 参照）。 
















目次に戾る 




目次に戻る 


ハードディスクドライブ 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ ハードドディスクライブの取りかし 
♦ ハードディスクディスクドライブの取り付け 


^ 警告： ドライブがなるのときにハードドライブをコンピュータから巧りかす場合、ハードドライブの金属製ハウジングに触れないでください。 

A 警吿： コンビュータ巧巧の巧業を始める前に、お使いのコンビュータに付属しているガイドのを全にお巧いいもだ<ためのま意事巧をお历み<ださい。ををにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの追れ]请報に関しでは、規が順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

© を意： データの損失を防ぐため、ハードドライブを取りがす前に必ず コン ピュータの電源を切って <ださい (コンピュータの電源を切 るを 参照）。コンピュータの電源が入っている、またはスリープ状 
態のときじハードディスクドライブを取りかさないで〈ださい。 ’ 

Q を意：/ ドドライブは大変读れやすい部品です。/\-ドドライブの取扱いにはミ主意してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某あへの捐惕をがぐナこめ、メインバッテリーを取りかします （ コンピュー々内部の化業を姐める 前に を を熙）。 

Q ホ意： コンピュータの修理は.認可されたな術者のみが行って〈ださい。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 

& メモ： デルではデル藝品 W かの"ードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

じ メモ： デル製品 la かのハードドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティをま斤しいハードドライブにインストールする必要があります(詳細については 
— 『Dell テクノロジガイド』を参照）。 


ハードドディスクライプの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキI情じがって〈ださい。 

2. M- ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定してし、る2本のネジを外します。 

3. "-ドドライブアセンブリをスライドさせてベイから引き出します。 

© を意： ハードドライブをコンピュータじ取り付けていないときは、保譲用詩電気防止パッケージに保管します(コンピュータに同捆の、安全にお使しルザこだ〈ためのま意にある r 静電気巧出への巧 
処」を参照）。 



1 

キジ (2) 

2 

/\-ドドライブアセンブリ 


4. ハードドライブケージとハードドライブべゼルをハードドライブに固定している2本のネジ（片側に1本ずつ)を外します。 
日. M- ドドライブべゼルを取り外します。 

6. ハードディスクドライブケージを持ち上げてハードディスクドライブから取り外します。 














1 

M- ドドライブケージ 

2 

ネジ (2) 

3 

ドドライブ 

4 

/\-ドドライブべゼル 


ハードディスクディスクドライブの取り付け 

1. 新しいドライブを旭包から取り出します。 

/\-ドドライブを保管するためや配送のために、相包を保管しておいてください。 

Q ホ意： ドライブを挿入する際は、均等に力を加えてください。力を加えずぎると、コネクタが損協する恐れがあります。 

2. M- ドドライブケージとハードドライブべゼルを取り付けます。 

3. M- ドドライブケージと/\-ドドライブべゼルをドドライブに固定する2本のネジ（片側に1本ずつ）を取り讯ナます。 

4. M- ドドライブアセンブリをスライドさせてベイに挿入します。 

日. M- ドドライブを コン ピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

Q を意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け.コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。内部にネジが残ってしぶと、コンピュータじ損傷をちえるおそれがありま 


6. バッテリーを、カチッとしづ感触があり、所定の位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 

7. 必要に応じて、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムをインストールします （『Dell テクノ□ジガイト 1をを照）。 

8. 必要に応じて、お使いのコンピュータのドライバとユーティリティをインストールします （『Dell テクノロジガイド』を参照）。 


且ジに屋る 
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キーボード 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンピュ-夕に优■しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


キーボードの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. センターコントロールカバーを取りかします （ センターコントロールカバーの取りが し を参照）。 

3. キーボードの上部にある2本のネジを巧します。 

Q ホ意 ：キーボード上のキーキャップは壌れた y 外れたりしやすく、また交換に時間がかか y ます。キーボードの取り外しや取り扱いにはを意してください。 

Q ホ意 ：キーボードの取 y 外しや取り巧いには+がま意してください。キーボードを乱暴に极うと、ディスプレイパネルに傷が付く場合があります 

4. キーボードをコンピュータから慎重に引き出し、キーボードのコネクタにアクセスできるようにキーボードを裏返します。キーボードを強〈引っ張らないでください。 



1 

キーボード 

2 

ネジ (2) 

3 

キーボードタブく 6) 

4 

コネ、クタラッチ 

5 

キーボードヶーブル 




5. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタじ固定しているコネクタラッチを持ち上げて、ケーブルをかします。 

6. キーボードを持ち上げてコンピュータから取り巧します。 


キーボードの取 y 付け 


1. キーボードケーブルをシステム基巧コネクタに差し込み、キーボードケーブルをシステム基板コネクタじ固定するコネクタラッチを巧し下げます。 


2. キーボードの下部にあるタブとパームレストのスロットを合わせて、キーボードをパームレストの下にスライドさせます。 
















Q を意： キーボード上のキーキヤップは壊れたりかれたりしやすく、また交換に時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはを意してください。 


3. キーボード上部に2本のネジを取り付けます。 

4. センターコントロールカバーを取りかけます （ センターコントロールカバーのおりがけ ホを招）。 

5. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 


目次に戻る 





目次に戻る 


メモリ 

Dell ™ InspironTM 1545 サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの巧りかし 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

。 ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を参聞）。 

。 を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 

システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリについては、『セットアップガイド J ! の r 仕巧」を参照し 
て < ださい。お使いのコンピュータ巧のメモリモジュールのみを取り付けるようにしてください。 

^ メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピュータの保証対をじ含まれます。 

おほいのコンピューかこは、ューザーがアクセス可能な2つの SODIMM ソケットが装楠されています。どちらのソケットにもコンピュータのを面からアクセスできます 。 DIMM B メモリモジュールは、コ 
ンピュータ底面にある DIMM A メモリモジュールの真上にあります。 

〇 を意： メモリモジュールを2つのコネクタに取リ优ナる必要がある場合は、メモリモジュールを、まず rDIMM A 」 のラベルが付いているコネクタに取り巧け、次に 「DIMM B 」 のラベルが巧いてい 
y るコネクタじ取り巧けます。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. ベースカバーを取りみします （ ベースカバーの取り外し ホを照）。 


Q ま意： メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるために道具を使巧しないでください。 

3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げまず。 

4. メモリモジュールをコネクタから取り外します。 



1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固をクリップ (2) 

3 

メモリモジュール 




メモリモジュールの取り付け 


1. メモリモジュールの端にある切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブ(こ合わせます。 















2. モジュールを 45 度の角度でスロットにしっかりと挿入し、モジュールがカチッと所定の位置に納まるまで押し下げます。カチッとし巧感舶が得られない場合は、モジュールを取りがし、再度取り付 
けます。 

& メモ： メモリモジュールが正しく取り付けられてしけよい場合、コンピュータは起動しなしにとがあります。 



1 

タブ 

2 

切り込み 


A を意 ： カバーが閉まりに〈い場合は、モジ ュー ルを取り巧してもう一度取り付けます。お强こカバーを閉にると、コンピュータを破損するをれがあります。 

3. ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの取り かけ を 参照）。 

4. バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 

日.コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、増設されたメモリを検出してシステム設定情報を自動的(こアップデートします。 


コンピュータに取り付けられたメモリのを量を確認する口ま、 スター ト 巧 ー ヘルプとサポー トー Dell System Information (Dell システム情報） の I 耐こクリックします。 









目次に戻る 

ワイヤレスミニカード 

Dell ™ InspironTM 1545サービスマニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

。 ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を参聞）。 

^ を意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 
b メモ： デルではデル藝品レ:1外の/、ードディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一掩にワイヤレスミニカードをま义された場合、力ードはすでに取りかけられています。 

お使いのコンピュータは、 WLAN 巧の/、ーフ/\イトミニカードスロットをサポートしています。 

^ メモ： ワイヤレス LAN スロットは/、ーフミニカードをサポートします。 

b メモ： ご隨乂時のシステム構成によっては、ミニカードスロットにミニカードが装着されていない場合があります。 

ミニカードの取り外し 

^ メモ： ミニカードの位園よ、お使いのコンピュータでサポートされるディスプレイアダプタによって異な y ます。お巧いのコンピュータのディスプレイアダプタのタイプを確認する口± 、スタートーコ 
ントロールパネル ー システム ー デバイスマネー ジャー ディスプレイアダプタの 順じクリックしてください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. おほいのコンピュータでサポートされるディスプレイアダプタに応にて次のパーツを取りかします。 

I Mobile Intel ® GMA ： 

〇ベースカバーを巧り列•します （ ベースカバーの取り かし を 参照）。 

I ATI Mobility Radeon ： 

〇システム其ネ反を取りかし.反対の面に返します （ システム某おの取り かし を を昭）。 

3. ケーブルが取り付けられてし巧場合は、ミニカードからケーブルを外します。 

4. ミニカードをシステム基おコネクタに固定しているネジをかしまず。 



1 

ミニカード 

2 

本ジ 

3 

アンテナケーブルコネクタ （2) 


5. ミニカードを持ち上げてシステム基キ反コネクタからかします。 



















© を意： ミニカードがコンピュータに取り付けられていない間は、保護用詩電気防止パッケージに保管します。詳細はコンピュータに同巧の、を全にお使いいただけこめのを意にある r 詩電気廣害 
への 対処」を参照してください。 


ミニカードの取り付け 

^ イモ： ミニカードの位園よ、お使いのコンピュータでサポートされるディスプレイアダプタによって異な y ます。お巧いのコンピュータのディスプレイアダプタのタイプを確認する口± 、スタートーコ 
ントロールバネルーシステムーデバイスマネージャーディスプレイアダプタの 順にクリックしてください。 


1. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

Q を意： 力ードを巧をの位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損搞する恐れがありまず。 

2. ミニカードコネクタを、適切なシステム基板コネクタへ4日度の角度で挿入します。例えば、ワイヤレス LAN 力ードコネクタには、 ワイヤレス LAN というようにラベルが付いていまず。 

3. ミニカードのもう一方の端をシステム基板のスロットに巧し下げます。 

4. ネジを元どおりに締めて、 ミニ カードをシステム基板コネクタに固定します。 

5. 対応するアンテナケーブルをミニカードに接続しまず。次の表に、コンピュータがサポートするミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WLAN (アシテナケーブル 2 本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白を 

補助 WLAN (黒をの=角お） 

黒色 


6. お使いのコンピュータでサポートされるディスプレイアダプタじ応じて次のパーツを取り付けます。 
I Mobile Intel ® GMA ： 

〇ベースカバーを巧り巧けます ( ベースカバーの取 y せけ を参照）。 

I ATI Mobility Radeon ： 

〇システム其キ反を取りがけます （ システム其巧の巧りがけ ホ巻お）。 


7. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 

8. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。詳細に関しては 『 Dell テクノロジガイド脂参照してください。 

じ メモ： デルなかからの通信巧力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。一般的なドライバの詳細に関しては、 『 Dell テクノロジガイドお 
参照して〈ださい。 


且ジに屋る 
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光学ドライブ 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ 光学:ドライブの取り外し 
♦ 光学ドライブの取り付け 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンピュ-夕に优■しているガイドのををにお巧いいもだくためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt ください。 

© ま 意 ： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない 金属 面に定期脚こ舶れて、静電気をき{本から除去して〈 
ださぃ。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


光学ドライブの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ホをドライブをコンピュータベースに固定してしぶネジをかします。 

3. プラスチックスクライブやドライバを使用して、光学ドライブをベイから押し出します。 



光学ドライブ 


2 が 


光学ドライブの取り付け 

1. 化をドライブをベイに挿入します。 

2. 化をドライブを コン ピュータベースに固をするネジを取りがけます。 

3. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 


目次に戻る 
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パームレスト 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りかし 
♦ パームレストの取りせけ 


A 警告: コンビュータ巧®の作業を推める前に、おないのコンピュータに优■しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお KA < ださい。ををにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま意 ： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない 金属 面に定期脚こ舶れて、静電気をきがから除去して〈 
ださぃ。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を 参聞）。 

Q を意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


パームレ ストの取り外し 

b メモ： ミニカードの位園よ、お使いのコンピュータでサポートされるディスプレイアダプタによって異な y ます。お巧いのコンピュータのディスプレイアダプタのタイプを確認する口± 、スター トーコ 
ントロールパネル ー システム ー デバイスマネー ジャー ディスプレイアダプタの 順じクリックしてください。 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. M - ドディスクドライブを巧り列•します （ ハードドディスクライブの 取り外し を 参照）。 

3. 化をドライブを取りみします ( ホをドライブの取り かし を 参照）。 

4. センターコントロールカバーを取りかします ( センターコントロールカバーの 取り外し を 参照）。 

日.キーボードホ取りがします ( キーボードの取りがし ホ参睛）。 

己.ベースカパーを取りかします （ ベースカバーの取りがし ホ参昭）。 

7. 取りかけられているメモリモジュールがすべて取りかします （ メモリモジュールの取りかし ホ参照）。 

8. プ□セッサヒートシンクおよびプ□セッサを取りかします ( ブロセッサヒートシンクの取りかし および プロセッサの取り かし を 参輯）。 

9. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

10. コンピュータベースから11本のネジを取りかします。 

ATI Mobility Radeon ： 



Mobile Intel ⑥ GMA ： 




















11. コンピュータの表を上に向けて、パームレスト上部から 5 本のネジをかします。 

Q を意： コネクタへの損傷を避けるため、コネクタ上部のプラスチックタブを引っ張りまず。 

12. タッチパッドケーブル、 Bluetooth 力ードケーブル、電源基板ケーブルを、それぞれのシステム基板コネクタから取りがします。 



1 

タッチパッドケーブルコネクタ 

2 

パームレスト 

3 

Bluetooth 力ードケーブルコネクタ 

4 

ネジ（日） 

5 

電源基板ケーブルコネクタ 




Q を定ソ くームレストに損傷を与えないよう、慎重にパームレストをコンピュータベースから取りがします。 

13. パームレストの後部中央を巧树こ、指を使ってパームレストの外側を引っぱりながら巧側を持ち上げて、少しずつコンピュータベースから緩めます。 


パームレストの取り付け 

1. パームレストをコンピユータベースに合わせて慎重に所定のな置へはめ込みます。 

2. タッチパッドケーブル、 Bluetooth 力ードケーブル、電源基板ケーブルを、それぞれのシステム基板コネクタに取りがけます。 

3. パームレストの上部に5本のネジを取りがけます。 

4. コンピユータを裏返しコンピユータベースに11本のネジを取り付けます。 

5. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りが け を参照）。 

6. プロセッサヒートシンクおよびプロセッサを取り付けます け □セッサヒートシンクの取りがけ および プロセッサの取り かけ を参照）。 

















7. メモリモジュールがある場合は、メモリモジュールを取りがけます （ メモリモジュールのおりがけ ホ参照）。 

8. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参輯）。 

9. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参昭）。 

10. センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りが け を参昭）。 

11. 化をドライブを取りかけます ( お学ドライブのおりけけ ホを昭）。 

12. /、ードドライブを取りがけます レ、ードディスクディスクドライブのおりせ け を参照）。 

13. 必要に応じて、 ExpressCard スロットに ExpressCard を再び取り付けます。 

14. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 
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電源を板 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ 電源基巧の取りかし 
♦ 電源基巧の取り付け 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンピュ-夕に优■しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお ka < ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を 参聞）。 

Q を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


電源基板の取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. センターコントロールカバーを取りかします （ センターコントロールカバーの取りが し を参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り外し ホ参睛）。 

4. 電源基板ケーブルをシステム基板上のコネクタに固定してし、るコネクタラッチを持ち上げて、ケーブルを外します。 

Q ホ意： 電顆基板の取り巧しには+かま意して〈ださい。電源基板はコンピュータじ接着されてし巧す。ケーブルを引っ張って電源基おをかそうとしないでください。 

日.プラスチックスクライブかドライバを巧用して、電源基板をコンピュータから取り外します。 

6. 電源基板を持ち上げて、コンピュータから巧します。 



1 

ケーブルコネクタ 

2 

ケーブルのプルタブ 

3 

電源基板 




電源基板の取り付け 

1. 電源基板を取り付けます。 

2. 電源基板ケーブルをシステム基板上のケーブルコネクタに差し込み、ケーブルコネクタラッチを巧し下げて、電源基板ケーブルをシステム基板上のコネクタに固定します。 
















3. キーボードを取り付けます (キーボードの取りせ けを 参照）。 


4. センターコントロールカバーを取り付けます （センターコントロールカバーのおりせ けを参辟、）。 


5. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入しまず。 


且ジに夏る 
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スピーカー 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
♦ スピーカーの 取り付け 


A »告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンビュ-夕にか属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお»6み<ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま意 ： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない 金属 面に定期脚こ舶れて、静電気をき{本から除去して〈 
ださぃ。 

Q ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を 参聞）。 

Q を意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


スピーカーの 取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストを取り外します ( パームレストの巧り かし を 参障.）。 

3. コンピュータ から4本の スピーカー ネジ(を スピーカーに 2本ずつ）をみします。 



1 

スピーカー (2) 

2 

ネジ (4) 

3 

スピーカーケーブル 




4. スピーカーケーブルをシステム基巧上のコネクタから外します。 

日.スピーカーケーブルカがのように配線されてし、るかをメモしてから、ケーブルを配線ガイドカ、ら巧しまず。 
6. スピーカーおよびケーブルを取りがします。 

スピーカーの 取り付け 

1. スピーカーを巧定の位置に置きます。 

2. 配線ガイドに従ってスピーカーケーブルを配線します。 

3. スピーカーケーブルをシステム基板上のコネクタじ接続します。 

4. スピーカーを 固定する4本の スピーカー本 ジ(を スピーカーに 2本ず つ)を 取り付けます。 

5. パームレストを取り付けますく パームレストの取りれ けを参照）。 
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システム基板 

Dell ™ InspironTM 1545 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

© ま意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期脚こ舶れて、静電気をき巧から除去して〈 
ださぃ。 

。 ホ童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を参聞）。 

。 を意： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 

システム基キ反の BIOS チップじはサービスタグが組み込まれています。このサービスタグは、コンピュータ底面のバーコードラべルにも記載されています。システムさキ反用の交換キットには、サービスタ 
グを交換用のシステムを巧にお送ずるためのユーティリティを提供する CD がさまれています。 

。 を意： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは巧点には触れなし巧ください。 


システム基板の取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがってください。 

2. /、ードディスクドライブを取りみします （ ハードドディスクライブの取り外し をを熙）。 


3. 光学ドライブを取り外します (光学ドライブのおりみ しを 参照）。 


4. センターコントロールカバーを取りかします （センターコントロールカバーの取り かしを 参照）。 


5. キーボードを取りかします (キーボードの 取り外しを 参照）。 


6. ベースカバーを 取りかします ( ベースカバーの 取り かし を 参照）。 


7. 取リイ汁けられているメモリモジュールをすべて取りかします （ メモリモジュールの取リタ ■! •し ホを照）。 


8. プロセッサヒートシンクおよびプロセッサホ取りがします ( プロセッサヒートシンクの取りかし および プロセッサの取りが し を 参鹿）。 


9. デイスブレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取りかし ホを照）。 


10. パームレストホ巧りかします （ パームレストの取リタん をき照）。 


11. ドーターボードを取りかします （ ド~ターボードの取り かし を を照）。 


12. システム基板をコンピュータベースに固定している4本のネジをかします。 






















1 

サーマルフアンケーブルコネクタ 

2 

USB 扣;張ヶーブルコネクタ 

3 

スピーカーケーブルコネクタ 

4 

システム基板 

5 

ネジ (4) 




13. サーマルファンヶーブル、スピーカーヶーブル、 USB ボードヶーブルをシステム基板上の個々のコネクタからかします。 

14. システム基板をコンピュータの側面に向かって斜めにコンピュータベースから持ち上げて取りかします。 

15. 化華に応じてミニカードを取りがします （ ミニカードの取り外し をを照）。 


システム基板の取り付け 

1. 必畢に応じてミニカードを取 LJ かけます （ ミニカードのおり付け ホ寒閒）。 

2. システム基板を コン ピュータベースに取りかけます。 

3. サーマルフアンケーブル、スピーカーケーブル、 USB ボードケーブルをシステム基板上の個々のコネクタに巧結しまず。 

4. システム基板をコンピュータベースに固をする4本のネジを取り付けます。 

日.ドーターボードを取り付■けます （ ドーターボードの取り かけ を 参照）。 

己.パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参醉-)。 

7. ディスプレイアセンブリを取りがけまず （ ディスブレイアセンブリの取りせ け を参照）。 

8. プ□セッサヒートシンクおよびプ□セッサを取り付けます け □セツサヒートシンクの取りがけ および ブ□セッサの取り付け を 参お）。 

9. メモリモジュールをすべて取りがけます （ メモリモジュールの取りけ け を参昭）。 

10. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りけけ ホを輯）。 

11. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

12. センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りがけ ホを招）。 

13. 化をドライブを取りかけます （ 光早:ドライブの取り 讯ナ を参睛）。 

14. /、ードドライブを取りかけます ( /、ードディスクディスクドライブのおりせ け を参照）。 

15. 必要に応じて、 ExpressCard スロットじ ExpressCard を再び取り付•けます。 

16. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 

Q 注意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け.コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。巧部にネジが残ってし巧と、コンピュータじ損傷をちえるおそれがありま 


17. コンピユータの電源を入れます。 

心 メモ: システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基巧の BIOS に コン ピユータのサービスタグを入力します。 

18. 交換用のシステム基おに付属している BIOS アップグレード用 CD を適切なドライブに挿入します。画面の指示に従ってください。 


且夕に匡る 
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Dell … InspironTM 1545サー ビス マニュアル 

b メモ： コン ピュータを巧いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

〇 を 意：/ ドウエアの損協やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するためのちまを説明してし巧す。 

么 警告: 物的損害、けが、または巧亡の巧因となる可お性があることを示しています。 

この文書の情宙は、事前の通巧な < 変更されることがあ y ます， 

め 2009 すべての着作権は Dell Inc. にあ y ます， 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても度重に禁じられています。 

巧書に巧用されている商语： Dell. Inspiron. DELL ロゴは Dell Inc. の商读です。 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有するき録商標であり、ライセンスじさづき Dell がを巧しています。 Microso な、 Windows、 
Windows Vista および Windows Vista スタートボタンのロゴは米国その化の国における Microsoft Corporation の商標またはま録商僖です。 

この文書では.上記記 巧& かの商读およびをなちが巧巧されている場合があリます。それらの商语や会なをは、一切 Dell Inc. じ!を属するものではあ y ません。 

2009年3ち Rev . A 01 


且夕に屋る 
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ユニバーサルシリアルバス （ USB ) 延長ケーブル 

Dell ™ InspironTM 1545サー ビス マニュアル 

♦ ユニバーサルシリアルバス （USB) 延長ケーブルの巧りかし 

♦ ユニバーサルシリアルバス （USB) 延長ケーブルの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 ま 意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)じ定期めに触れて、詩電気をき休から 
除去してください。 

。 ホ 童： コンピュータ内部の巧業を始める前に.システム某板への捐協ホ防ぐため、メインバッテリーを取りかします （ コンピュータ巧部の巧業を始める 前に を 参聞）。 

。 を 意 ： コンピュータの修理は、認可されたな術者のみが行ってください。デルで認められてしぶい修理（内部作業）による損復は、保証の対をとなりません。 


ユニバーサルシリアルバス （ USB ) 延長ケーブルの取り外し 

1. コンピュータ内部の作業をおめる 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストを取り外します ( パームレストの取り かし を 参障.）。 

3. USB コネクタを固をしている2本のネジを取り巧します。 

4. USB 延長ケーブルを配線ガイドから取り巧します。 

日. USB 延長ケーブルをシステム基板コネクタから外します。 

6. ケーブルを持ち上げて、コンピュータベースからかします。 



1 

ケーブルコネクタ 

2 

ケーブルの配線 

3 

キジ (2) 

4 

USB コ本クタ 


ユニバーサルシリアルバス （ USB ) 延長ケーブルの取り付け 


1. USB コネクタと USB 延長ケーブルを、コンピュータベースの配線ガイドに従って配置します。 

2. USB コネクタを固をする2本のネジを取りがけます。 

3. ケーブルをシステム基巧のコネクタに接続します。 


〇 


ま意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残って L、 ないか確認します。内部にネジが残ってし巧と、コンピュータじ損傷を与えるおそれがありま 
す。 


4. パームレストホ巧リイ汁けます （ パームレストの取りかけ ホを照）。 
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